
HYTEC 
F1300PRO

Betriebsgewicht
1.200kg

Schaufelvolumen
0,022m³

Leistung
14PS

KLEIN, ABER MÄCHTIG
MINIBAGGER



HYTEC 
F1300PRO

Arbeitsbereich
Max. Schürfhöhe 2490 mm

Max.Überladehöhe 1745 mm
Max. Grabtiefe 1725 mm

Max. vertikale Grabtiefe 1655 mm
Max. Grabreichweite 3030 mm

Min. Wenderadius (Front) 1490 mm
Max. Grabreichweite auf Bodenhöhe 2940 mm

Max. Planierschildhöhe 170 mm
Planierschild Einstechtiefe 240 mm

Parameter
Gesamtlänge (Transportstellung) 2870 mm
Gesamtbreite (Transportstellung) 930 mm

Gesamthöhe (mit Dache/ohne Dach) 2285 (2030) mm
Planierschildbreite 937 mm
Planierschildhöhe 210 mm
Spurmittenabstand 746 mm
Kettenschuhbreite 180 mm

Bodenfreiheit 405 mm
Schaufelbreite (mit Zähneen/ohne Zähne) 380/330 mm

Laufwerkstlänge 1200 mm

Grunddaten
Betriebsgewicht 1200 kg

Schaufelvolumen 0.022 m3

Motor
Modell Kubota D722

Leistung 14 PS
Drehmoment 25/2500  N.m/r/min

KLEIN, ABER MÄCHTIG


